425 B&J Veegmaling 25

Produktinformation Beck & Jgrgensen A/s

Beskrivelse

Lugtsvag acrylbaseret kvalitetsvaeegmaling, hvor der gnskes en renggrlig og slidsteerk overflade med hgj finish og
glans. Velegnet til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og trappeopgange, hvor der stilles store krauv til
resultatet.

B&J Veegmaling 425 opfylder kravene til EU miljgmeerket Blomsten i alle nuancer, safremt produktet tones med
B&J Tonesystem Monicolor C.

Behandling

Underlaget skal veere rent, tart og beeredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader renggres med
Grundrenggring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende underlag grundes med Acrylgrunder
Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.
Glasveev og filt bgr grundes med egnet veevfylder.

Rengaring
Vand evt. tilsat Grundrenggring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljg

Pensel/rulle: Arbejdstgj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprgijte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskaerm, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstgj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad pa www.bj.dk

Bemeerk

Denne maling beerer det europaeiske miljgmaerke Blomsten, som star for skrappe miljgkrav, hensyn til sundhed og
god kvalitet. Miljgmeerkningen indebzerer bl.a., at malingen er testet for god daekkeevne. Laes mere pa
www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester af maling bgr bortskaffes miljgmaessigt korrekt og afleveres derfor pa kommunal

motagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr Dyse Materialetryk Formluft Filter
Airless med efterrulning 17-21 (Graco) 60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl
MBK-Type:  Acrylplastveegmaling

Glans: Ca. 25, halvblank

Vol. tgrstof: Ca. 40%

Kulgr: Hvid, Braekket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice

Tarretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF e
Pafgring:  +10 °C til +25° C. RF: 40-80% D

Fortynding: Vand

Reekkeevne: 8-10 m?/ltr

Veerktaj: Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode: 00-1 (1993)
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Denne produktinformation er baseret pa praktisk afprevning og laboratorieforsgg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes pa www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan
vi ikke pétage os et generelt ansvar for det opnéede resultat.



