Sikkerhedsdatablad
Selfpolishing Antifouling 81770

HEMPEL

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.
2020/878 - Danmark

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Elfpolishing Antifouling 81770
Produktidentitet : 8177019990
Produkttype : bundmaling

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelsesomrade : fritidsbade, skibe og skibsveerfter.

Identificerede brugere : Forbrugeranvendelser, Professionel anvendelse, Bruges ved spray.
Sprejtning - Kun til erhvervsmaessig brug.

1.3 Detaljer om leverander af sikkerhedsdatablad 1.4 Nodtelefon

Virksomhedsoplysninger : HEMPEL A/S Nadtelefon (med angivelse af betjeningstid)
Lundtoftegardsvej 91
DK-2800 Kgs. Lyngby Giftlinjen: 82 12 12 12 (degnet rundt)
Denmark Se punkt 4 Farstehjeelp.

Tel.: + 45 45 93 38 00
hempel@hempel.com

Udgivelsesdato : 22 januar 2021
Dato for forrige udgave : 19 december 2019.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Mm. Lig. 3, H226 BRANDFARLIGE VASKER

Eye Dam. 1, H318 ALVORLIGE GJENSKADER/@JENIRRITATION

STOT SE 3, H335 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Luftvejsirritation)
STOT SE 3, H336 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Narkotiske virkninger)
Aquatic Acute 1, H400 KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJGET

Aquatic Chronic 1, H410 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJQET

Se punkt 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Mzerkningselementer

Farepiktogrammer : : I : :

Signalord : Fare

Faresaetninger : H226 - Brandfarlig veeske og damp.
H318 - Forarsager alvorlig sjenskade.
H335 - Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 - Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedsseetninger :

Generelt : ﬂ)bevares utilgaengeligt for bgrn. Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller
etiketten.
Forebyggelse : ﬁer beskyttelse til gjne og ansigt. Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre

antaendelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udenders eller i et rum med god udluftning. Undga
udledning til miljget. Undga indanding af dampe.

Reaktion : ﬁslip opsamles. VED INDANDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en laege i tilfeelde af ubehag. VED
KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortsaet skylning. Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en laege.

Opbevaring : ﬁ)bevares under las. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.
Bortskaffelse : Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale
regulativer.
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Sikkerhedsdatablad
Selfpolishing Antifouling 81770

HEMPEL

PUNKT 2: Fareidentifikation

Farlige indholdsstoffer : Bliventnaphtha (raolie), let aromatisk

Supplementerende etiket
elementer :

dikobberoxid

meholder 2,5-di-tert-butylhydroquinon. Kan udlgse allergisk reaktion.

Serlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal veere forsynet lkke relevant.

med bgrnesikre lukninger :

Fglbar advarselstrekant :

2.3 Andre farer

Ikke relevant.

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller et vPvB.

Andre farer, som ikke indebaerer

klassificering :

JRgen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Produkt/ingrediens navn Identifikatorer % Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Type
ﬂventnaphtha (raolie), let REACH #: 01-2119455851-35 210 -<25 Flam. Liq. 3, H226 P [1112]
aromatisk EF: 265-199-0 STOT SE 3, H335

CAS: 64742-95-6 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
dikobberoxid REACH #: 01-2119513794-36 210 - <25 Acute Tox. 4, H302 [1]
EF: 215-270-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1317-39-1 Eye Dam. 1, H318
Indeks: 029-002-00-X Agquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
zinkoxid REACH #: 01-2119463881-32 210-<25 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) [1]
EF: 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
CAS: 1314-13-2
Indeks: 030-013-00-7
o-xylen REACH #: 01-2119485822-30 21-<3 Flam. Liqg. 3, H226 c [1112]
EF: 202-422-2 Acute Tox. 4, H312
CAS: 95-47-6 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
4-methylpentan-2-on REACH #: 01-2119473980-30 21-<3 Flam. Lig. 2, H225 [1112]
EF: 203-550-1 Acute Tox. 4, H332
CAS: 108-10-1 Eye Irrit. 2, H319
Indeks: 606-004-00-4 STOT SE 3, H335
EUHO066
copper oxide EF: 215-269-1 <1 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) [1]
CAS: 1317-38-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Indeks: 029-016-00-6
fedtsyrer, tallolie-, forbindelser | EF: 295-184-4 <1 Acute Tox. 4, H302 [1
med (Z)-N-9-octadecenyl- CAS: 91845-13-5 Skin Irrit. 2, H315
1,3-propandiamin (2:1) Eye Dam. 1, H318
Agquatic Acute 1, H400 (M=1)
9-octadecenoic acid (z)-compd.| REACH #: 01-2119974119-29 <1 Skin Irrit. 2, H315 [1]
with (z)-n-9-octadecenyl- EF: 254-754-2 Eye Irrit. 2, H319
1,3-propanediamine CAS: 40027-38-1 STOT RE 2, H373 (oral)
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
kobber (metallisk) EF: 231-159-6 <0.3 Acute Tox. 4, H302 [1]
CAS: 7440-50-8 Acute Tox. 3, H331
Indeks: 029-019-01-X Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
2,5-di-tert-butylhydroquinon REACH #: 01-2120766295-46 <0.3 Acute Tox. 3, H301 [1]
EF:201-841-8 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 88-58-4 STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i
punkt 16.
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Sikkerhedsdatablad

Selfpolishing Antifouling 81770 @ HEMPEL

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte koncentrationer, er

klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige og som derfor behgver naevnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat graenseveerdi, se punkt 8.

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xlll
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xlll
[5] Tilsvarende problematisk stof

[6] Yderligere oplysning pa grund af virksomhedspolitik

Aktive stoffer

Produkt/ingrediens navn (Vaegt %)

PiKobberoxid (17.1 Veegt %)

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generelt :

Jjenkontakt :

Indanding :

Hudkontakt :

Indtagelse :

Beskyttelse af farstehjaelpere :

| tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges laegehjeelp. Giv aldrig en bevidstlas
person noget gennem munden.

| tilfaelde af forgiftning kan du fa rad og hjeelp pa Giftlinjen: Ring 82 12 12 12 degnet rundt. Ved
andedraedsbesveer, slavhed, bevidstlashed eller kramper: Ring direkte til 112 og giv ferstehjaelp.
Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rigelige maengder vand i mindst 15
minutter, og lgft med jeevne mellemrum de gvre og nedre gjenlag. Sgg straks lsegehjeelp.

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis
vejrtraekningen er uregelmeaessig eller hvis andedreettet opharer, sa sgrg for kunstigt &ndedraet eller ilt
fra uddannet personale. Giv ikke noget via munden. Er personen bevidstlgs, laegges personen i NATO-
stilling og der s@ges straks lsegebehjeelp.

Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og seebe eller anvend velegnet
hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro.
Forsgg ikke at fremkalde opkastning, medmindre laegelig radgiver anbefaler det. Seenk hovedet,
saledes at opkast ikke vil lgbe tilbage i munden og halsen.

Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af r@g, skal redningspersonen beere en passende
filtermaske eller luftforsynet andedraetsvaern. Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at
yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tgj grundigt med vand, for det tages af, ellers anvend
handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Jjenkontakt : Forarsager alvorlig gjenskade.

Indanding : Kan medfare centralnervesystem (CNS) depression. Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. Kan
forarsage irritation af luftvejene.

Hudkontakt : JAgen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse : Kan medfare centralnervesystem (CNS) depression.

Tegn/symptomer pa overeksponering

Jjenkontakt :

Indanding :

Hudkontakt :
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Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
smerte

lgber i vand

rgdmen

Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
irritation i luftvejene

hosten

kvalme eller opkastning

hovedpine

dasighed/traethed

svimmelhed/vertigo

bevidstlgshed

%orlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation

rgdmen

der kan forekomme blister
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Sikkerhedsdatablad .
Selfpolishing Antifouling 81770 @ HEMPEL

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:
mavesmerter

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og sarlig behandling er nadvendig

Anmaerkninger til lsegen. : Der ber behandles symptomatisk. Kontakt straks leege eller skadestue, hvis store maengder er blevet
indtaget eller inhaleret.
Seerlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler : Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.
Ma ikke anvendes: vandstrale.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller blanding : Brandfarlig veeske og damp. Udstrgmning til kloak kan medfgre en brand- eller eksplosionsfare.
Trykket stiger i tilfaelde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste med risiko for
efterfelgende eksplosion. Dette materiale er meget giftigt for vandmiljget med langtidsvirkende effekt.
Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddeemmes og forhindres i at na ud
i vandlgb, kloak eller aflgb.

Farlige forbraendingsprodukter : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de falgende materialer: kuloxider metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fierne alle personer i naerheden af branden. Der ma ikke ivaerkseettes handling, der
medfgrer personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Brand vil udvikle teet sort rag. Udseettelse for nedbrydningsprodukter kan
udgere en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udseettes for ild, afkales med vand. Far ikke afledning fra brand til afleb og vandrer.
Brandmaend ber baere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, Iufttilfart &ndedraetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som
skal anvendes i positiv tryktilstand. Bekleedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstavler og handsker) i henhold til den
europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlezeggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Undga enhver direkte kontakt med og indanding af spildt materiale. Fjern om muligt anteendelseskilder og vaer opmaerksom pa
eksplosionsfarer. Sgrg for tilstraskkelig ventilation. Undgé indanding af dampe eller spraytager. Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der
er anfgrt i punkt 7 og 8. Der mé ikke ivaerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis produktet
forurener sger, vandlgb eller kloakker, skal de behgrige myndigheder underrettes i henhold til geeldende regler.

6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger

Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflgb og kloakker. Underret myndighederne hvis
produktet har medfert miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan veere skadeligt for miljget ved
udslip i store maengder.

6.3 Metoder og udstyr til indda@mning og oprensning

Stop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere veek fra spildomradet. Ga udslippet im@de i medvind. Undga udslip til
kloakker, vandlgb, keeldre eller lukkede omrader. Vask spild ned i et anleeg til behandling af udstrammende spild eller ger fglgende. Spild
begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og
bortskaffes i overensstemmelse med geeldende regler (se Punkt 13). Brug gnistfrit vaerktej og eksplosionssikkert udstyr. Forurenet
opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.
Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.
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Sikkerhedsdatablad *
Selfpolishing Antifouling 81770 @ HEMPEL

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af
braendbare eller eksplosive blandinger og hold koncentrationer af dampe lavest muligt og under graenseveerdien. Produktet ma ikke
anvendes i neerheden af aben ild og andre mulige anteendelseskilder. Elektrisk udstyr ber beskyttes i henhold til gaeldende normer. For at
aflede statisk elektricitet under overfersler, skal beholdere jordforbindes og forbindes med modtagerbeholderen med en ledning. Brug ikke
gnistdannende veerktgj.

Undga indanding af dampe, stev og sprejtetage. Undga kontakt med huden og gjnene. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i
arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se punkt 8. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares pa et kgligt, godt ventileret sted adskilt fra uforligelige stoffer og
antaendelseskilder. Opbevares utilgaengeligt for bgrn. Undgéa kontakt med: Oxidationsmidler, steerke baser, staerke syrer. Rygning forbudt.
Undga, at uvedkommende far adgang. Abnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage.

7.3 Sarlige anvendelser
Se separat Produkt Datablad for anbefalinger eller specifike I@sninger.
Seerlige anvendelser : Antifoulingmidler.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Produkt/ingrediens navn Gransevardier for eksponering
%ventnaphtha (réolie), let aromatisk Arbejdstilsynet (Danmark).
TWA: 25 ppm 8 timer. Form: Tentativ
dikobberoxid Arbejdstilsynet (Danmark, 5/2020).
Gennemsnitveerdier: 0.1 mg/m?, (beregnet som Cu) 8 timer. Form: rag
o-xylen Arbejdstilsynet (Danmark, 5/2020). Absorberes gennem huden.

Gennemsnitveerdier: 109 mg/m? 8 timer.

Gennemsnitveerdier: 25 ppm 8 timer.

4-methylpentan-2-on Arbejdstilsynet (Danmark, 5/2020). Absorberes gennem huden.
Gennemsnitvaerdier: 20 ppm 8 timer.

Gennemsnitvaerdier: 83 mg/m? 8 timer.

kobber (metallisk) Arbejdstilsynet (Danmark, 5/2020).

Gennemsnitveerdier: 1 mg/m? 8 timer. Form: pulver og stav

Anbefalede malingsprocedurer

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det veere ngdvendigt at foretage personlig og biologisk
overvagning samt overvagning af atmosfaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre
kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende andedraetsvaern. Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sdsom
folgende: Europeeisk Standard EN 689 (Luftunders@gelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af
kemiske stoffer i forhold til graensevaerdier og malestrategi) Europaeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og
brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europaeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til
fastsaettelse af farlige stoffer vil ogsa vaere pakraevet.

Afledte effektniveauer

Ikke relevant.

Forventede effekt koncentrationer
Ikke relevant.

8.2 Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sarg for tilstraekkelig ventilation ved anvendelse af punktudsugning og god generel ventilation for at holde de luftbarne damp- eller
stevkoncentrationer lavest muligt og under deres respektive graenseveerdier. Sgrg for at der er gjenskylle- udstyr pa arbejdsstedet og
adgang til ngdbruser i neerheden af arbejdsstedet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Generelt : Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklaede/overtraeksdragt/
beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tillsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstg;j
ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Anvend sikkerhedsbriller ved risiko for
eksponering.

Hvor der skal anvendes personlige veernemidler, skal disse veelges i overensstemmelse med
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 302/1993. Se produktets Kodenummer (punkt 15).
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

Hygiejniske foranstaltninger :

Beskyttelse af gjne/ansigt :

Beskyttelse af heender :

Beskyttelse af krop :

Andedraetsvaern :

®000

Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af forbindelser, og fer der spises, ryges,
benyttes toilet samt ved dagens afslutning.

Der bgr anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en risikovurdering
angiver, at det er ngdvendigt for at undga udseettelse for veeskesprait, spraytager, gasser eller stgv.
Ved mulighed for kontakt skal falgende beskyttelse baeres, medmindre vurderingen angiver en hgjere
beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller mod kemikaliesprait og/eller visir. Ved indandingsfare kan der i
stedet vaere pakraevet andedraetsvaern med helmaske.

Anvend kemikalie-bestandige handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med 'grundlaeggende’
treening af medarbejdere. Kvaliteten af de kemikalie-bestandige beskyttelseshandsker skal vaelges i
forhold til de specifikke koncentrationer pa arbejdsstedet og kvantiteten af farlige stoffer.

Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Handskeleverandgr bgr kontaktes med henblik pa at finde
egnede handsker. Nedenstaende type(r) af handsker, skal ses som en generel anbefaling:

Anbefalet: Silver Shield / Barrier / 4H handsker, polyvinylalkohol (PVA), Viton®
Kan anvendes: nitrilgummi
Eksponering i kort tid: neoprengummi, butylgummi, naturgummi (latex), polyvinylklorid (PVC)

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber veelges pa grundlag af den opgave, der skal udfgres, og
de involverede risici.
Brug seerligt arbejdstej, ved sprgjtning anvendes beskyttelsesdragt.

Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt
standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Valg af respirator skal vaere baseret pa
kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgraenser for den
valgte respirator. Hvis ventilationen pa arbejdspladsen er utilstraekkelig: Ved paferring af maling med
pensel eller rulle, benyttes halv- eller helmaske forsynet med filter for organiske dampe type A, ved
slibning benyttes ogsa forfilter for stav type P. Sgrg for at bruge et godkendt/certificeret
andedraetsvaern eller tilsvarende.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bgr kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse
tilfeelde vil det veere ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til

acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform :
Farve :

Lugt :

pH:
Smeltepunkt/frysepunkt :

Kogepunkt/kogepunktsinterval :

Flammepunkt :
Fordampningshastighed :
Brandfarlighed :

Nedre og @vre eksplosive
(brandfarlige) graenser :

Damptryk :
Damp densitet :
Massefylde :
Oplgselighed :

Fordelingskoefficient (LogKow) :

Selvanteendelsestemperatur :

Version: 0.03

Veeske.

Sort.

Oplasningsmidler

Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
Lukket beholder: 33°C (91.4°F)

Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.

Meget brandfarlig ved tilstedeveerelse af falgende materialer eller tilstande: abne flammer, gnister og
statisk elektricitet og varme.

Brandfarlig ved tilstedeveerelse af fglgende materialer eller tilstande: Oxiderende materialer.

Let brandfarlig ved tilstedeveerelse af felgende materialer eller tilstande: Reducerende materialer.

0.8-7.6 vol %

Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
1.488 g/cm?

Oplgses delvist i fglgende materialer: koldt vand og varmt vand.

Produktets egenskaber gor at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.
Mindst kendte vaerdi: 280 - 470°C (536 - 878°F) (solventnaphtha (raolie), let aromatisk).
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Dekomponeringstemperatur : Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.

Viskositet : Aspirationsfare (H304) Ikke klassificeret. Produktets egenskaber ggr at test ikke er relevant.

Eksplosive egenskaber : Let eksplosiv ved tilstedeveerelse af falgende materialer eller tilstande: dbne flammer, gnister og statisk
elektricitet og varme.

Oxiderende egenskaber : Produktets egenskaber ger at der ikke kan udfgres test eller at dette ikke er relevant.

9.2 Andre oplysninger

Oplgsningsmiddel Veegt % : Veegtet gennemsnit: 29 %
Vand Veegt % : Veegtet gennemsnit: 0 %
VOC indhold : 428.8 g/l

VOC indhold, Brugsklar blanding : Ikke relevant

TOC-indhold : Veaegtet gennemsnit: 337 g/l
Oplgsningsmiddel Gas : Vaegtet gennemsnit: 0.09 m?/I

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaeengelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgas

Undgé alle former for antaendingskilder (gnist eller flamme). Beholdere ma ikke udseettes for tryk, skaering, svejsning, slaglodning, lodning,
boring, slibning eller udsaettes for varme eller antaendelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgas

Weget reaktiv eller inkompatibel med fglgende materialer: Oxiderende materialer og Reducerende materialer.
Reaktiv eller inkompatibel med fglgende materialer: organiske materialer, syrer, alkalier og fugt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ved hgje temperaturer (f.eks. i tilfeelde af brand) kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter:
Nedbrydningsprodukter kan omfatte de falgende materialer: kuloxider metaloxid/-oxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Udseettelse for oplgsningsmiddeldampe kan vaere skadelig for helbredet og forarsage irritationer i slimhinder og &ndedraetssystem, samt
skader pa nyrer, lever og centralnervesystemet. Oplasningsmidler kan forarsage nogle af de ovenfor naevnte virkninger ved optagelse
gennem huden. Symptomer og tegn omfatter hovedpine, svimmelhed, traethed, muskelsvaekkelse og i ekstreme tilfaelde bevidstigshed.
Gentagen eller leengere tids kontakt med produktet kan medfare tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medfare en ikke-allergisk
kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis vaesken kommer i kontakt med @jnene, kan det forarsage irritation og reversible skader. Indtagelse i
forbindelse med uheld kan give mave smerter. Kemisk lungebetaendelse kan opsta, hvis der ved opkastning kommer oplgsningsmidler i
lungerne.

Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
%ventnaphtha (raolie), let LC50 Indanding Damp Rotte 6193 mg/m? 4 timer
aromatisk

LD50 Gennem huden Kanin 3160 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 8400 mg/kg -
dikobberoxid LC50 Indanding Stegv og spraytager Rotte 3.34 mg/l 4 timer

LD50 Gennem huden Rotte >2000 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 1340 mg/kg -
zinkoxid LC50 Indanding Stev og spraytager Rotte >5.7 mgl/l 4 timer

LD50 Gennem huden Rotte >2000 mg/kg -

LD50 Oral Rotte >5000 mg/kg -
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

o-xylen LC50 Indanding Damp Rotte 21.5 mg/l 4 timer
LD50 Gennem huden Kanin >4300 mg/kg -
LD50 Oral Rotte 3567 mg/kg -
4-methylpentan-2-on LD Gennem huden Kanin >3 g/kg -
kobber (metallisk) LC50 Indanding Stev og spraytager Rotte 1.5 mg/l 4 timer
LD50 Gennem huden Rotte >2000 mg/kg -
TDLo Oral Menneske 0.01 mg/kg -
2,5-di-tert-butylhydroquinon LD50 Gennem huden Rotte >4000 mg/kg -
LD50 Oral Rotte 50 - 300 mg/kg -
Estimater for akut toksicitet
Produkt/ingrediens navn Oral Gennem Indanding Indanding Indanding
mg/kg huden (gasser) (dampe) (stov og tager)
mg/kg ppm mg/l mg/l
Elfpolishing Antifouling 81770 8426.7 53743.7 294.5 22.2
solventnaphtha (raolie), let aromatisk 8400 3160
dikobberoxid 1340 3.34
o-xylen 3567 1100 11
4-methylpentan-2-on 11
fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med (Z)-N-9-octadecenyl- | 500
1,3-propandiamin (2:1)
kobber (metallisk) 500 0.5
2,5-di-tert-butylhydroquinon 100
Irritation/aetsning
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering
ﬂventnaphtha (raolie), let Jine - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 100 microliters
aromatisk
dikobberoxid Jine - Lokalirriterende Kanin - -
zinkoxid Jine - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 milligrams
Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 milligrams
4-methylpentan-2-on dine - Irriterer moderat Kanin - 24 timer 100 microliters
Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 milligrams
Sensibiliserende stof
Produkt/ingrediens navn Eksponeringsmetode Arter Resultat
ﬁ-di-tert-butylhydroquinon hud Mus Forarsager overfglsomhed
Mutagene effekter
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Kreeftfremkaldende egenskaber
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Reproduktionstoksicitet
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Teratogene virkninger
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Enkel STOT-eksponering
Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
ﬂventnaphtha (réolie), let aromatisk Kategori 3 Luftvejsirritation
Kategori 3 Narkotiske virkninger
1,2,4-trimethylbenzen Kategori 3 Luftvejsirritation
o-xylen Kategori 3 Luftvejsirritation
4-methylpentan-2-on Kategori 3 Luftvejsirritation
2,5-di-tert-butylhydroquinon Kategori 3 Luftvejsirritation
Gentagne STOT-eksponeringer
Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
ﬂ)ctadecenoic acid (z)-compd. with (z)-n-9-octadecenyl- | Kategori 2 oral -
1,3-propanediamine

Aspirationsfare
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Produkt/ingrediens navn Resultat

solventnaphtha (raolie), let aromatisk ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
o-xylen ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

Oplysninger om mulige eksponeringsveje

Eskponeringsveje, der kan forventes: Oral, Gennem huden, Indanding.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber :  Ingen kendte data tilgaengelige i vores database.

Andre oplysninger : Ingen yderelige kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Ma ikke heeldes i aflgb eller vandigb. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering
@ventnaphtha (raolie), let Akut EC50 19 mg/I Alger - Pseudokirchneriella subcapitata |96 timer
aromatisk (green algae)

Akut EC50 6.14 mg/l Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Akut LC50 9.22 mgl/l Fisk - Oncorhynchus mykiss (rainbow 96 timer
trout)
dikobberoxid EC50 65 mg/l Alger 72 timer
Akut EC50 0.51 mg/l Dafnie - Daphnia Magna 48 timer
Akut LC50 0.0081 mg/I Fisk - Pimephales promelas 96 timer
zinkoxid LC50 0.169 mgl/l Fisk 96 timer
Akut EC50 0.17 mg/| Alger - Pseudokirchneriella subcapitata - | 72 timer
Exponentielt vokse stadie
Akut EC50 1 mg/l Dafnie - Pseudokirchneriella 48 timer
subcapitata - Exponentielt vokse stadie
Akut LC50 24600 ug/l Ferskvand Dafnie - Daphnia magna - Neonat 48 timer
4-methylpentan-2-on Kronisk NOEC 7800 - 39000 pg/l Ferskvand Dafnie - Daphnia magna 21 dage
Kronisk NOEC 168 mg/l Ferskvand Fisk - Pimephales promelas - Foster 33 dage
kobber (metallisk) Akut EC50 1100 pg/I Ferskvand Akvatiske planter - Lemna minor 4 dage
Akut EC50 2.1 pg/l Ferskvand Dafnie - Daphnia longispina - Juvenile 48 timer

(Lige beyndt at flyve, Lige udklaekket,
Lige begyndt at spise af sig selv)

Akut IC50 13 pg/l Ferskvand Alger - Pseudokirchneriella subcapitata - | 72 timer
Exponentielt vokse stadie

Akut IC50 5.4 mg/l Havvand Akvatiske planter - Plantae - 72 timer
Exponentielt vokse stadie

Akut LC50 0.072 ug/l Havvand Krebsdyr - Amphipoda - Voksen 48 timer

Akut LC50 7.56 pg/l Havvand Fisk - Periophthalmus waltoni - Voksen |96 timer

Kronisk NOEC 2.5 pg/l Havvand Alger - Nitzschia closterium - 72 timer
Exponentielt vokse stadie

Kronisk NOEC 7 mg/l Ferskvand Akvatiske planter - Ceratophyllum 3 dage
demersum

Kronisk NOEC 0.02 mg/l Ferskvand Krebsdyr - Cambarus bartonii - Moden 21 dage

Kronisk NOEC 2 ug/l Ferskvand Dafnie - Daphnia magna 21 dage

Kronisk NOEC 0.8 pg/l Ferskvand Fisk - Oreochromis niloticus - Juvenile 6 uger

(Lige beyndt at flyve, Lige udklaekket,
Lige begyndt at spise af sig selv)

2,5-di-tert-butylhydroquinon Akut EC50 0.038 mg/I Alger 72 timer
Akut EC50 0.4 mg/I Dafnie 48 timer

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt/ingrediens navn Test Resultat Dosis Podestof

%ventnaphtha (raolie), let - >70 % - let - 28 dage - -
aromatisk
4-methylpentan-2-on - 84 % - 14 dage 100 mgl/l -

Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed

solventnaphtha (raolie), let - - let
aromatisk
zinkoxid - - Ikke let
4-methylpentan-2-on - - let
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/ingrediens navn LogPow BCF Mulighed
@ventnaphtha (rdolie), let aromatisk - 10 - 2500 hgj
zinkoxid 22 60960 hej
o-xylen 3.12 8.1-25.9 lav
4-methylpentan-2-on 1.31 2 lav
9-octadecenoic acid (z)-compd. with (z)-n-9-octadecenyl- - 70.8 lav
1,3-propanediamine
2,5-di-tert-butylhydroquinon 4.85 440 lav
12.4 Mobilitet i jord
Fordelingskoefficient for Ingen kendte data tilgeengelige i vores database.
jord/vand (Koc) :
Mobilitet : Ingen kendte data tilgaengelige i vores database.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produkt/ingrediens navn PBT P B T vPvB vP vB

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at vaere et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte data tilgaengelige i vores database.
12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Rester af produktet er betegnet som farligt affald. Affaldet skal bortskaffes i henhold til gaeldende regler.

Spild, rester, brugte klude m.v. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder.

Spild, rester, urengjort tom emballage, kasseret arbejdstgj og brugte engangshandklzeder skal laegges i en saerlig beholder, der skal vaere

tydeligt maerket med indhold. Beholderen kan f.eks. veere meerket: "Farligt affald. Pas pa!"

Spild, rester, urengjort tom emballage, kasseret arbejdstej og brugte engangshandkleeder skal laegges i en seerlig beholder.
Affaldsbeholderen skal ifalge Arbejdtstilsynet bekendtggrelse om foranstaltninger til forebyggelse af kreeft risikoen ved arbejde med stoffer
og materialer, veere meerket med: Indeholder stof(fer), der er omfattet af dansk arbejdsmiljgregulering med hensyn til kreaeftrisiko.

Europeeisk affaldskatalog nr. (EAK) er angivet nedenfor.
Europeeisk affaldskatalog (EWC): 08 01 11*
Emballage

Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage ber genbruges. Forbreending eller

deponering pa losseplads bar kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for togtransport, IMDG for satransport,

IATA for lufttransport.

14.1 14.2 14.3
UN/ID nr. Officiel godsbetegnelse Transportfare klasse(r)

144 145
PG* Env* Yderligere oplysninger

ADR/RID UN1263
Klasse

maling

R A%

1] Ja. Meerket for miljafarlige
stoffer er ikke kraevet hvis
transporteret i maengder <5
L eller <5 kg.

Tunnelkode (D/E)

IMDG UN1263
Klasse

PAINT. (copper (I) oxide)

R 2>

] Yes. The marine pollutant
mark is not required
when transported in
sizes of <5 L or <5 kg.
Emergency schedules
F-E, S-E
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PUNKT 14: Transportoplysninger

IATA UN1263
Klasse

PAINT Yes. The environmentally
hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation

regulations.

PG* : Emballagegruppe
Env.* : Miljgfare

14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet
skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kreever godkendelse - Seerligt problematiske stoffer
Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Seerligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begraensninger vedragrende fremstilling, markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Ikke relevant.
Andre EU regler
Seveso kategori

Dette produkt er kontrolleret under Seveso lll-direktivet.

Seveso kategori

P5c: Brandfarlige vaesker 2 og 3, der ikke falder ind under P5a eller P5b
E1: Farlig for vandmiljget - akut 1 eller kronisk 1

Forordning om markedsfering af biocidholdige produkter

Anvendelsesbegraensninger :

Anvisninger for brug og dosis :

Yderligere oplysninger :

Nationale regler
Produktregistreringsnummer :
Brandklasse :

Mal-kode (1993) :

MAL-tal :

Carcinogen klasse :

Anvendelsesbegraensninger :

Listen over ugnskede stoffer :
Kraeftfremkaldende affald :

Internationale regelsaet

Version: 0.03

Se punkt 1: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Spray eller Pafgring med rulle eller pensel

Forbrugeranvendelse: Rulning, Pensling

Dosis: Se separat Produkt Datablad, paferingsvejledning eller ettiket.

(Produkt Type: 21 - Antifoulingmidler) Vaeske. Brug seerligt arbejdstaj, egnede beskyttelseshandsker
og -briller/ansigtsskaerm. Kommer stoffet i @jnene, skylles straks med store maengder vand. Ved
indtagelse, kontakt omgaende lzege og vis denne beholder eller etiket. Dette materiale og dets
beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgéa udledning til miljget. Se seerlig vejledning/
leverandgrbrugsanvisning.

2486391
-1

W%
2104.35

Arbejdstilsynets Bekendtgarelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med
stoffer og materialer.

Ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar, jaevnfer Arbejdsministeriets bekendtggrelse
om unges farlige arbejde.

Ma ikke anvendes til fritidsbade, der overvejende anvendes i ferske vande. Ma ikke anvendes til
fritidsbade under 200 kg. Forbudet geelder ikke for traebade, der anvendes i saltvand, og fritidsbade,
der anvendes i saltvand, og som har fast havneplads i havne, som i forsikringsbranchens
havneoversigt er klassificerede som A eller B havne.

Optaget pa liste

Affaldsbeholdere, skal maerkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk
arbejdsmiljgregulering med hensyn til kraeftrisiko.

Side: 11/13




Sikkerhedsdatablad
Selfpolishing Antifouling 81770

HEMPEL

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

IMO Anti-fouling System Convention Compliant (AFS/CONF/26)

This product does not contain organotin compounds acting as biocides and complies with the International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)

Product type : antifouling paint

Manufacturer : Hempel A/S

Product name and/or code : Velfpolishing Antifouling 81770
8177019990

Colour : Bfack.

Note: This name is shown on the product container. All products in HEMPEL's containers carrying this name comply with the IMO
Convention (AFS/CONF/26).

Active ingredient(s) : copper (I) oxide 1317-39-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kraeves en kemisk sikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-
Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning
RRN = REACH Registreringsnummer
DNEL-vaerdi = Derived-No-Effect-Level
PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration

Komplet tekst af forkortede H-saetninger : ﬂ25 Meget brandfarlig veeske og damp.
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H331 Giftig ved indanding.
H332 Farlig ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] :ﬂute Tox. 3 AKUT TOKSICITET - Kategori 3
Acute Tox. 4 AKUT TOKSICITET - Kategori 4
Aquatic Acute 1 KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJQET - Kategori 1

Aquatic Chronic 1 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJ@ET - Kategori 1
Aquatic Chronic 2 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJZET - Kategori 2
Aquatic Chronic 3 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJZET - Kategori 3

Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

Eye Dam. 1 ALVORLIGE GJENSKADER/@JENIRRITATION - Kategori 1

Eye Irrit. 2 ALVORLIGE @JENSKADER/@JENIRRITATION - Kategori 2

Flam. Liq. 2 BRANDFARLIGE VASKER - Kategori 2

Flam. Lig. 3 BRANDFARLIGE VASKER - Kategori 3

Skin Irrit. 2 HUDATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

STOT RE 2 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2
STOT SE 3 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
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Klassificering

Begrundelse

BRANDFARLIGE VASKER
ALVORLIGE @JENSKADER/@JENIRRITATION

KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJ@ET
LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJGET

SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Luftvejsirritation)
SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Narkotiske virkninger)

Pa basis af testdata
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Bemaerkning til leeseren

7 Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa vor nuvaerende viden og pa EU - og national lovgivning. Oplysningerne er en
beskrivelse af de sundheds-, sikkerheds- og miljgmaessige forhold, der skal tages hensyn til ved brug af produktet, og er ingen garanti for

produktets egenskaber igvrigt.

Det pahviler altid arbejdsgiveren/brugeren at sikre sig, at arbejdet tilrettelaegges og udferes i overensstemmelse med reglerne i den

nationale lovgivning.
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